
CARACTERÍSTICAS Detalles del 
producto
Color: Negro
Tallas disponibles: 35 a 51
Peso: 648 g

Especificaciones: EN ISO 20345:2022 SB C E HRO P SC WPA FO SR + ASTM 
F2413-24 I/C Cd PR

SECTORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RF002 Zinc ofrece un calzado conductivo de seguridad 
sin igual. Con una resistencia eléctrica casi nula, cumple 
con las normas EN ISO 20344:2011 C y ASTM F2412-18
Cd. Entre sus características se incluyen una parte superior 
de cuero con certificación LWG GOLD, forro y plantilla 
conductivos, puntera de fibra de vidrio, entresuela 
antipinchazos de para-aramida y suela de doble densidad 
para una protección y comodidad superiores en entornos 
controlados.

DESGLOSE DE MATERIALES
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR: Cuero de grano 
completo repelente al agua, certificado por LWG
OJALES: Perforados
CORDONES: 100 % poliéster reciclado postconsumo
PLANTILLA: Espuma conductora carbonizada Activ-
Step®, malla superior 100 % poliéster
FORRO: Malla de poliéster 100 % conductora
PUNTA DE PROTECCIÓN: TPU
SUELA: Activ-Step® Traction Lite™, entresuela de EPR, 
revestimiento de caucho nitrílico
PUNTA PROTECTORA: Fibra de vidrio
ENTRESUELA PROTECTORA: Fibra de aramida Activ-step®

TECNOLOGÍAS Y 
ACREDITACIONES

Más información sobre este estilo en:

WWW.ROCKFALL.COM/PRODUCTS/ZINC

Tel. +44 (0) 1773 608616
Correo electrónico. 
sales@rockfall.com

Rock Fall UK 
Wimsey Way, Somercoates

Alfreton DE55 4LS 
Reino Unido

Referencia del estilo. Nombre del estilo.

RF002 Zinc

http://www.rockfall.com/PRODUCTS/ZINC
mailto:sales@rockfall.com


RESUMEN DE LAS 
NORMAS DE 
SEGURIDAD

La clase 1 se refiere al calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluyendo todo el calzado polimérico y de goma. La 
clase 2 se refiere a todo el calzado polimérico, incluido todo el calzado de goma.

S3, S5, S7 Especifica entresuela metálica probada a 1100 N.
S3L, S5L, S7L: especifica entresuela no metálica probada a 1100 N con un clavo de 4,5 mm.
S3S, S55, S75 especifican una entresuela no metálica probada a 1100 N con un clavo de 3 mm.

ESPECIFICACIONES EN 2022

El calzado de seguridad se clasifica en el Reino Unido y 
la UE según la norma EN 20345 utilizando una 
categorización de S1 a S7 para determinar rápidamente 
el nivel de los componentes de seguridad incorporados. 
Esto se complementa con códigos alfabéticos para los 
componentes de seguridad adicionales o las pruebas a 
las que se ha sometido el calzado.

Para obtener más información, póngase en contacto 
con el equipo de ventas de Rock Fall.

Si no está seguro de las especificaciones adecuadas 
que requiere su lugar de trabajo, consulte siempre con 
su responsable de salud y seguridad.

BIENESTAR Y COMODIDAD
Cuando pasas la jornada laboral de pie, la incomodidad y el calzado inadecuado pueden causar graves problemas a largo plazo. Por eso, nuestro calzado 
está diseñado para proporcionar soporte a los pies donde más lo necesitan, y contamos con una amplia variedad de estilos que se adaptan a todo tipo de 
pies. Asegúrate de que la plantilla te proporcione el soporte adecuado para el arco y de que el calzado sea de la talla adecuada para tus pies.

CUIDADO DEL CALZADO
Mantener tu calzado de seguridad en buen estado ayuda a que siga siendo cómodo y prolonga su vida útil. Asegúrate siempre de mantener la parte 
superior y la suela libres de barro o residuos, utilizando un cepillo y agua tibia para limpiarlos. Nunca seques el calzado con calor (por ejemplo, colocándolo 
cerca de un radiador), déjalo secar siempre al aire libre. Utiliza un acondicionador para cuero o cera Dubbin para evitar que los materiales de cuero se 
sequen.

Más información sobre este estilo en:

WWW.ROCKFALL.COM/PRODUCTS/ZINC

Tel. +44 (0) 1773 608616 Rock Fall UK
Correo electrónico:sales@rockfall.com  Wimsey Way, 
Somercoates

Alfreton DE55 4LS 
Reino Unido

Tenga en cuenta que la especificación EN20345:2022 no se aplica necesariamente al calzado aquí representado y que existen otras especificaciones 
relativas a pruebas y normas de seguridad específicas. Compruebe siempre las especificaciones y normas del calzado antes de comprarlo. Para obtener 
más información sobre las especificaciones y normas, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener una guía completa.

Categoría SB S1 S2 S3/L/S S4 S5/L/S S6 S7/L/S

Clase 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✕ ✕ ✔ ✔

Clase 1 ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✕ ✕

200 julios Puntera ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Área del talón cerrada ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Absorción de energía 
de la zona del asiento ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Antiestático ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Penetración y absorción de 
agua ✕ ✕ ✔ ✔ ✕ ✕ ✔ ✔
Resistencia a la 
perforación del tipo ✕ ✕ ✕ ✔ ✕ ✔ ✕ ✔

Con tacos exteriores ✕ ✕ ✕ ✔ ✕ ✔ ✕ ✔
Resistencia al agua 
de todo el calzado ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔

http://www.rockfall.com/PRODUCTS/ZINC
mailto:sales@rockfall.com


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

El fabricante o su representante designado establecido en la comunidad;

ROCK FALL UK LTD, WIMSEY WAY, ALFRETON, DERBYSHIRE, DE55 4LS, REINO UNIDO

Declara que el EPI descrito a continuación;

ROCK FALL RF002 Zinc
Cumple con las disposiciones del Reglamento UE 2016/425 sobre EPI para la Categoría II y, 
cuando procede, con la norma nacional que transpone la norma
armonizada de la Unión n.º EN ISO 20345:2022

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

ROCK FALL UK LTD, WIMSEY WAY, ALFRETON, DERBYSHIRE, DE55 4LS, REINO UNIDO

Es idéntico al EPI presentado a: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, 
D15YN2P. República de Irlanda. Organismo notificado 2777, que realizó el examen de tipo UE 
(módulo B) y expidió el certificado de examen de tipo UE: 2777/14252-05/ E00-00

El EPI está sujeto al procedimiento establecido en el módulo C del Reglamento (UE) 2016/425 

sobre EPI, bajo la supervisión del organismo notificado:

Satra Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P Reino Unido. 

Organismo notificado 2777

Firma: Cargo: Director Fecha: 10/10/2025




