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BASEPRO AV EN ISO 20471 CLASE 2 PANTALONES PARA 
MOTOSIERRA, CLASE 3 TIPO A  1RQ3

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 • Tela exterior de poliéster/algodón robusto
 • Inserción de color oscuro en la parte inferior de las piernas
 • Protección de motosierra Clase 3 28m/s

EXTERIOR
 • Bragueta en la parte delantera con cremallera - acabada con un 
botón

 • 2 bolsillos laterales
 • 1 bolsillo de parche con cremallera
 • 1 juego de bolsillo para dobladora y sistema para conectar la llave 
de bujías

 • Cintura elástica con presillas para el cinturón y para los tirantes 
de velcro (ref. 5SD4)

 • Pieza que cubre la espalda con espuma y con presillas para 
tirantes ref. 5SD4

 • Puntos de triple aguja en la costura trasera de la parte interior de 
la pierna

INTERIOR
 • Poliéster - forro de algodón (65% poliéster - 35% algodón 85 g/
m²)

 • incrustaciones de protección 9 capa

TEJIDO
Tejido principal impermeable 80% poliéster - 20% algodón; ± 
200g/m²

TALLAS
Regular, interior de la pierna 82cm: S - 3XL

COLOR
 • 386 amarillo a.v./negro
 • 183 Naranja A.V./Negro

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO


